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Rohde & Schwarz Frekwentiemeter WIP BN440

uitreksel uit artikel van RETRO RADIO van Maurits Eycken

De analoge Rhode & Schwartz

Rhode & Swartz is gekend voor zijn hoogstaande
instrumentenbouw. De frequenzmesser type WIP
is dan ook een pareltje van na-oorlogse techniek
en precisie, waardoor het toestel iets aantrekke-
lijks heeft voor de verzamelaars. Spijtig weegt de
enorm grote kast loodzwaar dat je zou vrezen dat
de hele boel door je tafel zou kunnen zakken. De
werking van deze frequentiemeter is gebaseerd
op het zwevingsprincipe. De te meten frequentie
wordt aan de ingang toegevoerd en wordt dan ver-
geleken met de frequentie van een hoofdoscillator.
Die heeft een bereik van 30 kHz tot 30 MHz. Om
de meting een zeer grote betrouwbaar-

heid te geven, wordt die hoofdoscillator nog eens
vergeleken met de harmonische van een uiterst
nauwkeurige oscillator (de feinmesser), die werkt
op een frequentie die vijf tot 40 maal lager ligt.
Weer via zweving brengt men beide oscillatoren
in resonantie en door een kleine berekening kan
men de exacte frequentie van de hoofdoscillator
vaststellen. Beide oscillatoren kunnen dan nog
eens gekalibreerd worden met een 100 kHz kris-
tal oscillator, die ijkpunten zijn op de afleesschaal
neergezet. Het hele toestel is uitgerust met de
duitse metaalbuizen van het type EF12 en met een
gestabiliseerde voeding.

Dit kalibreren begint met de feinmesser of de fijn-
afsteloscillator, die rechts in de kast zit en die een
aparte uitlezing heeft. Met de kristaloscillator wordt
de afstemschaal in overeenstemming gebracht met
diverse ijkpunten. De afstemschaal kan bijgeregeld
worden met een “vernier” die na kalibrering wordt
geblokkeerd. Daarna wordt de hoofdoscillator
(links in de kast) vergeleken met de feinmesser en
eveneens met een “vernier” geregeld en vastgezet.
Na de kalibrering bleek het toestel perfect stabiel
te zijn. Na een kleine opwarmingstijd kwamen

alle resultaten van de kalibrering perfect weer in
schaal. Het toestel is nu klaar om metingen te ver-
richten.

Het te meten signaal wordt ingevoerd via de
ingang en vergeleken met de frequentie van de
hoofdoscillator. Via de koptelefoon en de signaal-
sterktemeter, een paneelmeter vooraan op de kast,
kunnen beide frequenties vergeleken worden. Men
verdraait de hoofdoscillator totdat er een pieptoon
in de hoofdtelefoon ontstaat, die in frequentie daalt
naarmate men de te meten frequentie nadert. Als
de meter terugvalt op nul en er in de koptelefoon
geen signaal meer te horen valt, dan zijn beide

signalen gelijk en kan men het resultaat aflezen op
de afstemschaal van de hoofdoscillator. Het vraagt
wel enige ervaring om vast te stellen of de hoofd-
oscillator afgestemd is op de grondfrequentie of op
een harmonische van de te meten frequentie, maar
de sterkte van het signaal geeft een goede aandui-
ding om dat vast te stellen.

Wil met nu komen tot een zeer precieze uitlezing
van de frequentie, dan schakelt men de hoofdos-
cillator en de feinmesser in om daarvan de signa-
len te vergelijken. Men voert dezelfde procedure
uit ttz. beide signalen worden vergeleken via de
tweede meter vooraan op de kast en via de kop-
telefoon. Het grote verschil is nu echter dat de
feinmesser werkt op een veel lagere frequentie.
De feinmesser wordt zo geregeld dat hij in zwe-
ving komt met de hoofdoscillator via één van zijn
harmonischen.

Vermits de schaal van de feinmesser erg gede-
tailleerd is en zeer precies is uitgevoerd, kan de
frequentie zeer nauwkeurig worden afgelezen. Na
vaststelling van de harmonische vermenigvuldigt
men het resultaat van de meting op de feinmes-
ser met de harmonische en men heeft een precies
resultaat van de te meten frequentie.

De frequentiemeter kan ook gebruikt worden als
hoogfrequentgenerator en is dan een ideaal werk-
tuig om radio’s af te regelen. Het signaal van de
hoofdoscillator kan namelijk vooraan op het toestel
worden afgenomen en het kan gemoduleerd wor-
den met 400 Hz of met een uitwendig LF signaal.
Een prachtig en praktisch toestel, spijtig dat het zo
loodzwaar en onhandig is. Het neemt zowaar de
helft van je werktafel in beslag.

RETRO RADIO pagina 23



