SIWE nr.: 246

. . Oscilloscope Predictor MK1
Oscilloscoop Predictor MK1 P

Doel:

Zichtbaar maken van (wisselende) elektrische signalen

Type:

nr. 11 A.A. Predictor MK1 register ACL326

Foto Schets

L

TIME BASE
RANGE

]
nsv

ey
o ’

MAINS_INPUT:
- |_ 50~ T

BRIGHTNESS

CREAS; 1O NUL
L) 3 Moup 1—,,4‘:;}1-_- -

[y

GAIN

GAIN
(FINE) (COARSE)

OSCILLOSCOPE. No.1i. A.A. PREDICTOR, MK.1
0.5. 1879. GA.
REGISTER No. ACL.326
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Bouwer: ?
Bouwijaar: +1939
Afkomst: G.L. gebruikte dit toestel als lesgever in Congo.
Afmetingen: | BxDxH: rack: 48x37x18cm koffer: 52x40x26cm
Gewicht: rack: 17 kg met koffer: 32 kg
Materiaal: ijzer, koper, glas, elektrische componenten, o.a. 9 radiobuizen
Werking: Gebruikt bij het Engelse leger (Anti-Aircraft) voor de afregeling van een toestel voor de
baanbepaling van afweerprojectielen.
Het toestel is voorzien van acht radiobuizen: 6X5G, SU2150A, EF91(3x), 6]5GT,
6F33, D1 en een CRT(kathode straalbuis) type ACR10 met scherm & 6 cm.
Opmerkingen: | Zie ook  www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=73529
IWM Imperial War Museums: www.iwm.org.uk/collections/item/object/30005712
CRT zie: www.tubecollector.org/acr10.htm
Staat: redelijk, doch 3 lampen ontbreken, koffer plaatselijk geroest
Nwe bestem.: | A.B.
Opmaak: AB .5.5.2012 laatste wijz.: E-mail: alex.baerts@skynet.be




